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@ Istruzioni di montaggio 787 + 797
® Instrucciones de montaje y de uso 787 + 797
@® Instrucdes de montagem e uso 787 + 797
® Monteringsanvisning 787 + 797
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Apertura della cassetta di sicurezza
per chiavi 787 + 797 (ill. 1+ 2)

1. Far scorrere il pannello di protezione (1) verso il
basso

. Impostare la combinazione numerica (2)
(impostazione di default « 0000 »)

. Spingere il pulsante di apertura verso il basso (3)

. Prelevare la chiave

. Richiudere la cassetta di sicurezza

. Spostare la combinazione numerica (2) —
la «KeyGarage» é ora attiva

. Far scorrere il pannello di protezione (1) verso Ialto
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Impostazione della combinazione
numerica 787 + 797 (ill. 3+4)

1. Aprire la cassetta di sicurezza per chiavi

2. Spostare il pulsante di reset verso sinistra
e poi in basso

3. Inserire la combinazione numerica desiderata
ed annotarla (impostazione di default « 0000 »)

4. Riposizionare il pulsante di reset nella posizione
di partenza

Montaggio @ muro — modello 787
(ill. 5)

1. Posizionare la « KeyGarage» nel punto desiderato
2. Segnare i punti dove forare
(servirsi eventualmente di una livella)
3. Forare con il trapano, inserire i tasselli
4. Fissare la «KeyGarage» con le viti
5. Richiudere la cassetta di sicurezza

Montaggio con archetto di sostegno — modello 797
(ill. 6)

1. Spostare la leva per 'apertura dell‘archetto
verso sinistra

2. Tirare I'archetto verso Ialto

3. Agganciare I'archetto nella posizione desiderata
e richiuderlo con la « KeyGarage »

®
Abrir o compartimento da chave 787 + 797
(fig. 1+2)

1. Baixar a antepara de protecgdo (1)

2. Ajustar a combinagdo numérica (2)
(ajuste de fdbrica « 0000 »)

3. Premir para baixo o botdo de abertura (3)

4. Remover a chave

5. Fechar novamente o compartimento da chave

6. Reajustar a combinagdo numérica (2) -
«KeyGarage» estd agora activada

7. Empurrar para cima a antepara de protec¢do (1)

Ajustar a combinagdo dos algarismos 787 + 797
(fig. 3+4)

1. Abrir o compartimento das chaves
2. Colocar o botdo de zerar para a esquerda e,
entdo, premir para baixo
3. Ajustar a combinagdo numérica desejada
e memorizé-la (ajuste de fdbrica «0000»)
4. Retornar o botdo de zerar para zero

Montagem de parede modelo 787
(fig. 5)

1. Colocar a «KeyGarage» na posi¢cdo desejada
2. Marcar os furos para perfurar

(alinhar, eventualmente, com nivel de bolha)
3. Perfurar, colocar as buchas
4. Aparafusar a «KeyGarage»
5. Fechar novamente o compartimento da chave

Montagem do modelo de grampo 797

(fig. 6)

1. Premir a alavanca para a abertura do grampo para
a esquerda

2. Retirar o grampo para cima

3. Dependurar o grampo na posicdo desejada e fechar
novamente com a «KeyGarage»

®
Apertura del compartimento de llave 787 + 797
(fig. 1+2)

. Deslizar hacia abajo el panel de proteccién (1)
. Ajustar la combinacién (2)
(ajuste de fabrica “0000”)
. Pulsar el botdn de apertura (3)
. Sacar la llave
. Volver a cerrar el compartimento de llave
. Mover la combinacién (2) -
“KeyGarage” estd activo
. Deslizar hacia arriba el panel de proteccién
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Ajuste de la combinacién 787 + 797
(fig. 3+4)

1. Abrir el compartimento de llave

2. Mover el botén de reinicio hacia la izquierda y,
después, oprimirlo

3. Introducir la combinacién deseada y anotarla
(ajuste de fdbrica “0000”)

4. Volver a poner el botén de reinicio en su posicion
inicial

Montaje en la pared del modelo 787
(fig. 5)
1. Colocar el “KeyGarage” en el lugar deseado
2. Marcar los orificios a perforar
(en caso necesario, alinear con un nivel)
3. Perforar los orificios y poner los tacos
4. Atornillar el “KeyGarage”
5. Volver a cerrar el compartimento de llave

Montaje del modelo con “arco” 797

(fig. 6)

1. Presionar hacia la izquierda la palanca para abrir
el arco

2. Extraer el arco tirando de €l hacia arriba

3. Colocar el arco en la posicién deseada y volver
a cerrar con “Key Garage”

®
Oppning av nyckelfacket 787 + 797
(bild 1+2)

. Skjut ned skyddslocket (1)

. Stdill in sifferkombinationen (2)
(Fabriksinstdllning “0000”)

. Tryck ned dppningsknappen (3)

. Ta ut nyckeln

. Stdng nyckelfacket igen

. Andra sifferkombinationen (2) —
“KeyGarage” dr nu Idst

7. Skjut upp skyddslocket (1)
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Instdillning av sifferkombinationen 787 + 797
(bild 3 +4)

1. Oppna nyckelfacket

2. Tryck resetknappen 6t vénster och sedan neddt

3. Stdll in och notera énskad sifferkombination
(Fabriksinstdllning “0000”)

4. Stdll tillbaka resetknappen

Vidggmontering modell 787
(bild 5)

1. Placera “KeyGarage” pd dnskat stdlle
2. Markera borrhdlen
(rikta eventuellt in med vattenpass)
3. Borra hdlen och sdtt i plugg
4. Skruva fast “KeyGarage”
5. Stdng nyckelfacket igen

Montering bygelmodell 797

(bild 6)

1. Tryck spaken for 6ppning av bygeln dt vénster

2. Dra ut bygeln uppat

3. Héng in bygeln i nskat Idge och Ids den igen med
“KeyGarage”
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