Artikelnummer Benémning
ST40 Rattvand funktion 24V Dc
ST40-12 Rattvénd funktion 12V Dc
ST400 Rattvénd funktion 24V Dc inkl. kolvkontakt
ST400-12 Rattvénd funktion 12V Dc inkl. kolvkontakt
ST41 Omvand funktion 24V Dc
ST41-12 Omvand funktion 12V Dc
ST401 Omvand funktion 24V Dc inkl. kolvkontakt
ST401-12 Omvand funktion 12V Dc inkl. kolvkontakt
ST45 Stéllbar rattvand-omvand funktion 24V Dc
ST45-12 Stallbar rattvand-omvand funktion 12V Dc
ST405 Stéllbar rattvand-omvand funktion 24V Dc inkl. kolvkontakt
ST405-12 Stallbar rattvand-omvand funktion 12V Dc inkl. kolvkontakt
Strémférbrukning*
24 VDC +15% / -10% 12VDC +15% / -10%
110 mAh / max 300 mA 220 mAh / max 600 mA

*Stromforbrukning OmA fér vridfall i vila (réttvand = last, omvand = olast)

Lés bifogad installationsanvisning noggrant innan installation. Montagestolpens mattskiss ar inkluderad i stolpens férpackning.
Vid installation av produkten maste varningar och allména instruktioner féljas. All bifogad dokumentation maste éverlamnas av
installator till anvandare.

Fore installation, sakerstall att dorr, karm ar i gott skick och att ratt dérrhangning i kombination med beslag 6verensstammer.
Kontrollera certifikat innan installation i branddérr for att sakerstélla att ratt kombination anvénds. Kontrollera att dérrens konstruk-
tion tillater anvandning av elslutbleck. Kan anvandas i dubbel svangdérr om dérrens konstruktion tillater elslutbleck. Beroende

pa dorrtyp (tra, stal eller aluminium) kan olika montage behévas (montagestolpe eller skruv). Vid installation i pardérr med dorr-
stangare, kontrollera om dérrkordinator kravs.

Under installation maste annan beslagning t.ex. tatningslister hanteras varsamt sa att funktion pa varken elslutbleck eller 6vrig
beslagning paverkas. Var observant att urtag éverensstdmmer med montagestolpens matskiss.

Efter installation, sakerstall att alla skruvar &r atdragna, skruvhuvuden inte sticker upp och att dérrbladet I6per fritt.

Sékerhetsegenskaperna pa denna produkt &r avgérande for dess dverensstammelse med EN 14846. Inga &ndringar av nagot slag,
andra ar de som beskrivs i dessa anvisningar ar tillatna.
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Installationsanvisning STEP 40 Preload™

Artikelnr. ST40, ST400, ST41, ST401, ST45, ST405, ST40-12, ST400-12, ST41-12, ST401-12, ST45-12,
ST405-12

STEP 40 Preload™ elslutbleck &r konstruerat fér att fungera under lang
tid och klara manga éppningscykler. Elslutblecket &r véandbart for hoger
respektive vansterhdngda dorrar.

Listtrycksteknik méjliggér upplasning trots tryck mot elslutblecket.
Elslutblecket ar omstallbart frén rattvand till omvand funktion (ST45,
ST405, ST45-12, ST405-12).

Anpassade lashus

Enkel- och dubbelfallds i Connect serien
Enkel- och dubbelfallds i Modul serien
Enkel- och dubbelfallas i Smalprofil serien

Mattskiss STEP 40
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Montage

e Montera montagestolpen med 2st skruvar M4X6 TUFLOK (bifogas i
stolpférpackning).

Orginalstolpe maste anvéndas, se respektive montageritning for att
fa ratt placering mot lashus.

For att erhalla en god funktion skall dérrspringan mellan Iashusets
stolpe och elslutbleckets monteringsstolpe skall vara 3mm = Tmm.
Det skall finnas ett glapp mellan lasets fallkolv och elslutbleckets
vridfall som skall vara Tmm = 0,5mm.

Undvik fil- och smérgelspan, da detta stor elslutbleckets funktion.
Efter att urtag for slutblecket gjorts i karmen, skall urtaget
rengdras sa att inga flisor finns kvar.

Vid fastsattning av sékerhetsskruvar far borrning inte ske igenom
halen i elslutblecket. Montering av sékerhetsskruvar ar endast
majlig tillsammans med vissa monteringsstolpar.

Var noga med att kabeln inte klams nar slutblecket trycks in i
karmen.

Elslutbleck eller montagestolpe far ej dvermalas.

Omstillbart fran rattvand till omvand funktion

(ST45, ST405, ST45-12, ST405-12)

Elslutbleck STEP 40 Preload™ kan latt stallas om fran rattvand funktion (standard) till
omvand funktion.

1. Lossa skruven(1) for locket.

2. Ta bort locket(2).

3. Lossa skruven(3) i switchen(4)

4. Lyft upp switchen och byt till andra sidans hal enligt skiss.
5. Se till att axeln pa switchen gar igenom bada halen(5).

6. Skruva fast switchen(4) med skruven(3).

7. Montera tillbaka locket(2) med skruven(1).

Kopplingsschema STEP 40 Preload™

Elslutblecket skall matas med fast stabiliserad likspénning, som aviker
max +15% / -10% fran markspanningen. STEP 40 Preload™ har inbyggd skyddsdiod.

Med kolvkontakt
(ST400, ST401, ST405, ST400-12, ST401-12, ST405-12)

Spanning enl. specifikation = 1
24V Dc alt. 12V Dc -2
Indikering kolvkontakt |i 2
Sppen / sténgd dorr Cnc
c5

Utan kolvkontakt

(1 B

(ST40, ST41, ST45, ST40-12, ST41-12, ST45-12)
+1
Spanning enl. specifikation
24V Dc alt. 12V Dc =2
3
4
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Teknisk specifikation

e Vridfall i hardat ytbehandlat stal, lashus och monteringsstolpe i rostfritt stal.

* Inbyggd indikering f6r avkanning att dérren &r stangd/Sppen (kolvkontakt) for koppling till
passersystem, larmanldggning etc. (ST400, ST401, ST405, ST400-12, ST401-12, ST405-12

e Brythallfasthet 9kN (900kg)

e Garanterar ppning trots listtryck (400N,~40kg) i rattvénd och omvénd funktion

¢ Knackskyddad

e Mikrobrytare enpoligt vaxlande

Underhallsanvisning
e Elslutbleckets funktion skall kontrolleras med jamna mellanrum.
e Elslutbleckets fastsattning i karm bér kontrolleras 2 ggr/ar.

® Smdrjning av vridfallen skall ske enligt bild med ett tunt skikt |asfett (DIN 51502) 2ggr/ar. Olja far
aldrig anvandas.




