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Anvandningsomrade

Lashus for entrédorrar inom bostadssektorn i villor,
lagenheter, servicehus etc.

Egenskaper

 Dorndjupsutférande; 70 eller 50 mm

o Uppfyller krav enligt Svensk Standard SS 3522, utg. 4
klass 3 TR29

e Ingariav forsakringsbolag godkdnd lasenhet

o Med tryckesfall och hakregel

« Blockeringsmekanism (uppstéllningsknapp) for vred-
funktionen i stolpen

o Hardad och tvingsstyrd hakregel

o Ger kopplande forband mellan dorr och karm

o Forstarkt forregling

o Vandbar tryckesfall for alternativ dorrhangning

o Tryckesfall av hardat stdl for brandklassade dorrar

« Kan erhallas med inbyggd mikrobrytare

o CE-certifierad

o Anvéand ASSA sakerhetsslutbleck 1487-1, 5 eller
1487-11,13

o Levereras med lasskold
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Funktion

Hakregeln lases ut och in med nyckel eller vred?
Trycks uppstallningsknappen ned blockeras vred-
funktionen sa att laset ej kan 6ppnas utan nyckel
bortasakert

Vid upplasning med nyckel kopplas automatiskt vred-
funktionen in = hemmabekvamt

Tryckesfallen dras in med trycke

2002-serien dr utvecklad for att klara de hogsta sdkerhets
kraven dér dubbla cylindrar &r en del i specifikationen. Av
den anledningen rekommenderar ASSA att inte anvdnda
vred pad insidan av dorren.

Vredet avser langskyltsbehor anpassat for 2002.

Miljo

Den har produkten dr utvecklad for att under sin livscykel
ge minsta mojliga paverkan pa miljon. Produkten atervinns
som metallskrot, eventuella mikrobrytare separeras och ska
atervinnas som elektronikavfall.
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Entré- och skalskydd

Lasenheter for entré-, skalskydds- och andra viktiga dorrar.
Uppfyller krav enligt Svensk Standard SS3522, utg. 4 klass 3
TR29.

Ingar i av forsakringsbolag godkénd lasenhet.

Lasenhet Anvdndningsomrade Funktion cylindersida Funktion insida
ASSA Lasenhet for ytter- Nyckelrorelsen 360° Vredrorelsen 95° upphdver
2002-50 och entrédorrar i upphaver forreglingen 9 forreglingen och laserin
2002-70 villor, lagenheter, och laserin eller ut hak- E b eller ut hakregeln i lashuset
servicehus etc. regeln i ldshuset samt 0 "i inkopplat lage”. Upp-
kopplar automatiskt in stallningsknappen i stolpen
vredfunktionen. - blockerar vredfunktionen.
Trycket drar in fallen. Trycket drarin fallen.
2002-50  Nyckelrdrelse lika cylinder
sida.
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dedicated to satisfying end-user O ‘ ‘
needs for security, safety and . | ~/ L
convenience. —
ASSA AB @
P.0.Box 371 \__ ]
SE-631 05 Eskilstuna 50/70
Sweden P
64/84 Mattritning,
phone +46 (0)16 17 70 00 Connect 2002-50/70

fax+46 (0)16 177210

Customer support:

phone +46 (0)771 640 640
fax+46 (0)16 17 7372
e-mail: helpdesk@assa.se
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